
FACHADAS Y ENVOLVENTES

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Sistema de revestimiento en WPC (Wood Plastic Composite) encapsulado en recino y/o ASA de uso de exteriores e interiores, que 
proporciona una mayor resistencia ante los arañazos, manchas y desgaste del material,imitando no solo la imagen sino también 

Versión: WX018 Fecha actualización: 08-10-2025 Reemplaza la versión: WX017

¡NUEVO PRODUCTO!
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FACHADAS Y ENVOLVENTES

I N T ER IOR

EX TER IOR

Resistente a la intemperie

Diseño novedoso

Durabilidad

Apariencia natural

Anti termitas

Amigable con el medio ambiente

Fachadas

Cielos rasos

Revestimientos

Enchapes

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Especificaciones técnicas

Arena* Gris

Arkowood 
wallpanel 3D 135-24

3 Pastillas EXT
158-30

2 Pastillas EXT
160-30

3 Pastillas EXT

Clasificación

Categoría

Uso

Estructura

Material

Espesor

Calibre M

Acabado

Textura

Unidad de medida (cm)
Ancho:

Largo:

Peso por unidad

Unidad de empaque

Área de cobertura por
pieza apróx.

Distancia entre apoyos

5.06kg

60 cm

13,5

Madera

290

22

290

15,5

290

16,5

290

25 mm

Acanalado

WPC Encapsulado

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

5 mm

Unidad

0.29 m2

Ancho:

Largo:

7.15kg

60 cm

Madera

25 mm

Texturizado

WPC Encapsulado

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

4 mm

Unidad

0.55 m2

Ancho:

Largo:

6.76kg

60 cm

Madera

30 mm

Acanalado

WPC Encapsulado

Ver plano detalle

Exterior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.40 m2

Ancho:

Largo:

6.33kg

60 cm

Madera

30 mm

Acanalado

WPC Encapsulado

Ver plano detalle

Exterior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.40 m2

220-24
4 Pastillas EXT

219-25
Waves EXT

22

290

Ancho:

Largo:

8.01kg

60 cm

Madera

30 mm

Acanalado

WPC Encapsulado

Ver plano detalle

Exterior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.58 m2

Beneficios Aplicaciones

Colores



FACHADAS Y ENVOLVENTES

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Especificaciones técnicas

Arkowood 
wallpanel AS 168-26

4 PASTILLAS - ASA
212-26

4 PASTILLAS - ASA
120-12

LISO - ASA

Clasificación

Categoría

Uso

Estructura

Material

Espesor

Calibre M

Acabado

Textura

Unidad de medida (cm)
Ancho:

Largo:

Peso por unidad

Unidad de empaque

Área de cobertura por
pieza apróx.

Distancia entre apoyos

1.7kg

60 cm

12,0

Madera

290

16,8

290

21,2

290

12 mm

Texturizado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.34m2

Ancho:

Largo:

3.6kg

60 cm

Madera

26 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.48m2

Ancho:

Largo:

4.7kg

60 cm

Madera

26 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.61m2

147-12
7 PASTILLAS - ASA

14,7

290

Ancho:

Largo:

3.3kg

60 cm

Madera

26 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0,42m2

Estructura

Arkowood wallpanel 
Ext 3D 135-24

Arkowood wallpanel 
Ext 3D 158-30

Arkowood wallpanel
Ext 3D 160-30

Ancho Total: 155,3 mm

Ancho Útil: 140 mm

53 mm
15 mm

3
0

 m
m

Ancho Total: 160,5 mm

Ancho Útil: 141 mm

30,4 mm
16,5 mm

3
0

 m
m

Arkowood wallpanel 
Ext 3D Waves

Ancho Total: 220 mm

Ancho Útil: 190 mm

30 mm

16 mm

3
0

 m
m

Arkowood wallpanel Ext 3D 220-24

Ancho Total: 220 mm

Ancho Útil: 202 mm

36 mm 14 mm

2
4

 m
m

Arkowood wallpanel 
AS Ext 120-12

Ancho Total: 120 mm

Ancho Útil: 102 mm

12
 m

m

Arkowood wallpanel
AS Ext 149-14

Ancho Total: 147 mm

Ancho Útil: 141,04 mm

12
 m

m

Arkowood wallpanel
 AS Ext 168-26

Ancho Total: 168 mm

Ancho Útil: 158 mm

25 mm 14 mm

3
0

 m
m

Arkowood wallpanel
AS Ext 212-26

Ancho Total: 212 mm

Ancho Útil: 200 mm
36 mm

14 mm

3
0

 m
m

Ancho Total: 135 mm

Ancho Útil: 120 mm

 2
5
 m

m

25 mm
13 mm

/ ASA

140 - 12
LISO - ASA

14,0

290

Ancho:

Largo:

...kg

60 cm

Madera

12 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0.40m 2

163 - 16
LISO - ASA

16,3

290

Ancho:

Largo:

...kg

60 cm

Madera

16 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0,47m2

218 - 25
3 PASTILLAS -ASA

21,8

290

Ancho:

Largo:

...kg

60 cm

Madera

25 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0,63m2

219-25
4 PASTILLAS - ASA

21,9

290

Ancho:

Largo:

..kg

60 cm

Madera

25 mm

Acanalado

WPC ASA

Ver plano detalle

Exterior - Interior

Eco madera

Revestimientos

3 mm

Unidad

0,63m2



ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Cortes

El corte en Wallpanel® 3D

de 80 dientes, con acolilladora o sierra 

esto evitara que se desportille el embozado o 

Recomendaciones
de instalación

Se debe instalar el wallpanel sobre la estructura de su 

Para su estructura portante puede implementar durmientes cada 

Arkowood wallpanel 
Liso AS Ext 120-12

Ancho Total: 120 mm

Ancho Útil: 102 mm

12
 m

m

Arkowood wallpanel
AS Ext 149-14

Ancho Total: 147 mm

Ancho Útil: 141,04 mm

12
 m

m

Arkowood wallpanel
 AS Ext 168-26

Ancho Total: 168 mm

Ancho Útil: 158 mm

25 mm
14 mm

3
0

 m
m

Arkowood wallpanel
AS Ext 212-26

Ancho Total: 212 mm

Ancho Útil: 200 mm

35 mm 14 mm

3
0

 m
m

Arkowood wallpanel 
Liso AS Ext  140 - 12 

Ancho Útil: 115 mm

Ancho Total: 140 mm

11
 m

m

Arkowood wallpanel 
Liso AS Ext  163 - 16 

Ancho Útil: 153 mm

Ancho Total: 163 mm

15
 m

m

Arkowood wallpanel
 AS Ext 218 - 25 

Ancho Total: 218 mm

Ancho Útil: 180 mm
50 mm

2
5
 m

m

15 mm

Arkowood wallpanel
AS Ext 219-25

Ancho Total: 219 mm

Ancho Útil: 180 mm

2
5
 m

m

FACHADAS Y ENVOLVENTES

34 mm
15 mm

9 mm 11 mm



FACHADAS Y ENVOLVENTES

De ser necesario instale la estructura portante disponiendo 1

Distanciamiento
entre apoyos

®

60
 c

m

Alinee su Wallpanel con la base o estructura portante 2

Para aplicaciones en cielorrasos tenga en cuenta que la sub 

Ancho Total: 43 mm

Ancho Útil: 30 mm

2
3
 m

m

Esquinero Arkowood 
wallpanel Ext 3

A.
®

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

B.
Wallpanel® ® se inserta en la pestaña del 

C.
dos Wallpanel® y en los encuentros  o remates perimetrales, para 

3

A.
®



Arkowood 
wallpanel exterior

Arkowood 
wallpanel exterior

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

FACHADAS Y ENVOLVENTES

A.

Aplicación desfasada

*El Wallpanel®

Especificaciones técnicas 
Arkowood wallpanel ext. liso

Estructura

ARKOWOOD LISO EXT 170

Ancho útil 0.159

0.201

Ancho total 0.180

ARKOWOOD LISO EXT 180

Composición

Propiedades

Arkowood 
wallpanel exterior



FACHADAS Y ENVOLVENTES

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Recomendaciones
de instalación

Proceso de ensamble (Fijación oculta)

Alinee y nivele su Wallpanel liso con la estructura portante 



FACHADAS Y ENVOLVENTESgrese a nuestra p g  

PBX

310 551 9553

servicioalcliente@arkos.com.co

CENTER

ARKOWOOD WALLPANEL EXTERIOR
(Antes llamado wallpanel® 3D EXT)

Garantía

(601) 432 2440

garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la 
apariencia de madera natural del material:

Todos los modelos de Arkowood wallpanel exterior 

cuentan con una garantía de 10 años.

Todos los modelos de Arkowood wallpanel interior 

cuentan con una garantía de 5 años.

arkos S.A

seguridad de los productos que suministra siempre y cuando 

considerarse solamente como una sugerencia ya que cada 

El no cumplimiento de las especificaciones de 

instalación, mantenimiento y uso, generará la no 

aplicación de la garantía.

cuenta lo anteriormente mencionado y agregue 

Almacene el producto sobre estibas o bases 
40 

unidades

Manipulación y
mantenimiento

cartones o materiales similares, asegurando el 

1100 PSI
las medidas de seguridad necesarias y prevenga 

recomienda aplicar sellador para WPC (siga las 


